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Überspannungsschutz
Überstromschutz
Kurzschlussschutz
Temperaturschutz
Betriebstemperatur
Maße
Gewicht
Drahtloser Typ
IP Leve
Garantie

Empfohlene Eingangsleistung  PV-Modul 
Maximaler DC-Eingangsstrom
PV-Eingang 1 
PV-Eingang 2  
Min. DC-Eingangsspannung  
Anzahl der MPPTs 

MPPT-Effizienz
Ausgangseffizienz

210 - 550 W jeweils
60 V
16-60V, 13A ， Maximal 400 W
16-60V, 13A ， Maximal 400 W
16 V
2

PV-Eingang

Maximale Eingangsleistung
Maximaler Eingangsstrom
Nennspannung

AB1000 Eingang
Maximal 1.200 W
25 A
48 V

Maximale Eingangsleistung
Maximaler Eingangsstrom
Nennspannung

800 W
16,6 A
48 V

AB1000 Aufladen

Empfohlene Leistung des Mikrowechselrichters
Nennausgangsleistung
Nennausgangsstrom
Nomineller Spannungsbereich

400 - 1.200 W
1.200 W
30 A
16 - 60 V 

Ausgang zum Mikrowechselrichter

Effizienz

Ja
Ja
Ja
Ja

- 20-45℃
363×246×64mm
≈ 4,7kg
Bluetooth, 2,4 Ghz WLAN
IP65
10 Jahre

Schutz

99%
98%





Zendure wurde im Jahr 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten 
wachsenden EnergyTech-Start-ups mit Sitz in den Technologiezentren Silicon 
Valley, USA, und der Großraum Bay Area, China, Japan und Deutschland.

Unser Ziel ist es, eine nachhaltige Zukunft zu fördern.
 
Unsere Mission ist es, zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für 
Haushalte auf der ganzen Welt bereitzustellen, indem wir die neueste 
EnergyTech zugänglich machen. 


